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Projektowanie w zakresie
ochrony waod
ul. Paderewskiego14 A
43-200 Pszczyna

Gmina Miasta Wojkowice, uzgadnia pozytywnie trase budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice w ulicach: Fabryczna , Nowa ,
Putaskiego, Kosynieréw, Akacjowa, Maszynska, Plaka, Sobieskiego na dziatkach
o numerach geodezyjnych:

351/3, 213074, 318/8, 318/10, 318/4, 337, k.m 1

754, 2105, 2106, 737/1 737/2, 729/2, 946, 960, 710/2, 628/9, 628/14, 2128/12,
628/5, 628/6, 958, 940, k.m.3

1106, 1101/1, 1095/5, 1100/2, 1102, k.m. 4

2146/1, 1343/19, k.m. 6

1038/7, 1038/5, 1037/6, 1037/7, 1037/8, 957/2, 1050/1, 1046, 967/16, 950/9,

1555/1, k.m. 7 , stanowigcych jej wlasnosc.
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NOTATKA StUZBOWA

spisana dnia 10.08.2007r . na terenie Urzedu Miasta Wojkowice
pomiedzy przedstawicielami Urzedu Miasta Wojkowice
jako Zamawiajgcy w osobach:

1. Piotr Lipinski

2. Krzysztof Wojnar

a przedstawicielami Wykonawcy WIKO Ewa |wanska w osobach:

3. Krzysztof Adamczyk

4. tukasz Kiak

Notatka dotyczy:
Ustalenia warunkow technicznych podigczenia do sieci projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na

terenie Miasta Wojkowice.

Ponizsze ustalenia staja sie wiazace, o ile zadna ze Stron
w terminie 10 dni nie odwota ich w czesci lub catosci.

Ustalono co nastepuje :

1. Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej z ulic: Fabryczna, Nowa, Sobieskiego, Putaskiego,
Plaka oraz osiedla Plaka nalezy dokona¢ do istniejacej studni k-107 zlokalizowanej w ul. Kartowicza.
Pozostatg kanalizacje sanitarng z ulic: Kosynierow, Kossaka, Moszyniska nalezy wigczyc do studni k-
9 zlokalizowanej na terenie pompowni na koncu ul.Moszynskiej.

2 Przewody rurowe nalezy zaprojektowac z rur:
o do srednicy 500mm -PVC-U lite SDR34 z wydtuzonym kielichem,
® powyzej 500mm  -rury PE typu SPIRO

3. Studnie kanalizacyjne dla przewodow o $rednicy do 315mm nalezy zaprojektowac jako studnie
nieztazowe z tworzyw sztucznych o srednicy 600mm. W miejscach potgczenia kanatow oraz duzej
zmiany spadku prowadzonego kanatu nalezy zastosowac studnie ztazowe 1000mm.

Na przewodach o srednicy wiekszej od 315mm nalezy zastosowac studnie ztazowe o srednicy

zgodnej z obowigzujgcymi normami.

4, Srednice przewodow, obliczeniowe przeplywy oraz trase kanalizacji nalezy przyjaé zgodnie z
przekazang przez Zamawiajacego ,Koncepcjg kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice".

5. Wzdtuz projektowanych ciggow kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych
wpustow deszczowych oraz zaprojektowac dodatkowe wpusty wigczone do projektowanych studni
kanalizacyjnych.

6. Wszystkie wiaczenia dokonaé poprzez studnie kanalizacyjne. Nie dopuszcza sie wigczen poprzez
trojniki.
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7. Z uwagi na uksztattowanie terenu projektowang kanalizacje sanitarng wzdtuz uviio elhalezy
prowadzic istniejgcym wykopem po bytej linii waskotorowej. Dodatkowo przy trasowaniu kanalizacji
sanitarnej nalezy uwzgledni¢ koncepcje programowg planowanego targowiska miejskiego, tak by
uniknac kolizji z przewidzianymi budynkami.

8. Kanalizacje deszczowg od strony poludniowo-wschodniej nalezy zaprojektowac rownolegle do
kanalizacji sanitarnej do wysokosci budynku nr 62 w ul.Nowej. Od strony zachodniej ul. Nowej oraz
pod terenem planowanego targowiska Zamawiajgcy rezygnuje z projektowania kanalizacji
deszczowej.

9. Z uwagi na poszerzenie zakresu projektowanej kanalizacji deszczowej az do istniejgcego wylotu do
Potoku Wielonka Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy mapy do celow projektowych obejmujace
przedmiotowy obszar.

10.  Odcinek istniejgce] kanalizacji deszczowej pomiedzy skrzyzowaniem ul.Morcinka z ul.Fabryczng do
wylotu do Potoku Wielonka w ul.Filberga nalezy pozostawi¢ bez zmian instalujgc przed wylotem
wymagane przepisami urzgdzenia podczyszczajgce.

11. W celu ostatecznego ustalenia trasy projektowanej kanalizacji Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
liste uzytkownikow kanalizacji, ktorych nalezy przewidzieé¢ do podigczenia do kanalizacji sanitarnej. W
pozostatych przypadkach, w miarg mozliwosci, nalezy zaprojektowac do granicy zabudowanych
nieruchomosci zaslepione podejscie srednicy 160mm.

12.  Na skrzyzowaniu ul.Plaka z ul.G.Zapolskiej zagigbienie kanalizacji sanitarnej przyjac 5,5-6,0m p.p.t. Z
uwagi na mozliwo$¢ wigczenia grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z ul.G.Zapolskiej.

13.  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materialy niezbgdne do opracowania operatow wodnoprawnych
na odprowadzanie wod deszczowych t.j.: mapy zasadnicze wraz z naniesionymi granicami dziatek,
wypisy z rejestru gruntéw oraz rysunki istniejacych wylotow.

14.  Po ostatecznej akceptacji trasy projektowanej kanalizacji przez Zamawiajacego, przekaze on wypisy
z rejestru gruntdw niezbedne do opracowania dokumentacji na przedmiotowe zadanie. Numery
dziatek zostang dostarczone przez Wykonawce.

15.  Z uwagi na niewystarczajaca liczbe rzednych na zaktualizowanej mapie do celow projektowych

Zamawiajacy dodatkowo wykona i przekaze Wykonawcy pomiar rzednych w charakterystycznych
punktach terenu oraz zagtebienia istniejacych sieci w miejscach wskazanych przez Wykonawce.
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