PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Kosztorys nr : ZLZ-2Z77-01 KOBRA wer. 7.0

Budowa: Szkota Podstawowa Nr 1 w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 29
Obiekt: Glowny budynek szkoty
Opis robét : Roboty remontowo - budowalne

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2011-07-07 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

Poz.1. KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 28,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

Poz. 2. KNR 401-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,080 m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przesklepienia otworow cegla budowlang petna na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek

Poz. 3. KNR 401-0313-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm

Poz. 4. KNR 401-0703-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 31,200 m
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)

Poz. 5. KNR 401-0708-03-00 WACETOB Warszawa 140,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych, kategorii Ill, z zaprawy cementowo-wapiennej, na o$ciezach z
cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy uzyciu ciasta wap.

Poz. 6. KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach wewnetrznych z cegiel, o powierzchni otworu: ponad 1
m2 do 2 m2

Poz. 7. Analiza wiasna 5,750 m2

Scianka aluminiowa o wymiarach - 2,60 x 2,20 m z wbudowaniem skrzydta drzwiowego o szer. 1,20m w 2/3
przeszklone szkiem bezpiecznym wraz z montazem

Poz. 8. Analiza wtasna 4,420 m2

Scianka aluminiowa o wymiarach -1,50 x 2,95 z wbudowanym skrzydtem drzwiowym o szer. 1,20x 2,00 m w 2/3
przeszklone szklem bezpiecznym wraz z dobudowaniem elementu naswietla wraz z montazem

Poz. 9. Analiza wiasna 3,150 m2

Drzwi dwuskrzydlowe wys. 2,10 m szer. skrzydet 0,90 0,60 m z przeszkleniem w 1/3 wysokosci
szkiem bezpiecznym z profili aluminiowych wraz z montazem

Poz. 10. Analiza wtasna 3,900 m2

Scianka kartonowo-gipsowa w gornej czesci wiatrofapu o wymiarach 2,60 x 1,50 m na ruszcie metalowym
z profili 100 mm
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KNR 401-0306-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,700
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przymurowanie do o$ciezy lub powierzchni §cian, Scianki z cegly budowlanej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, przy pow. scianki do 3,0 m2, grubosci: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
wraz z zabudoiwaniem nadproza prefabrykowanego

KNR 401-0711-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000

Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.Ill, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetondw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:
ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uzyciu ciasta wap.

KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 557,800
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach

KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 775,000

Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z
poszpachlowaniem nierownosci /sfalowan powierzchni tynku/

KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 220,000
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach

KNR 401-1204-08-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1100,000

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z
poszpachlowaniem nierownosci /sfalowan powierzchni tynku/

KNR 401-1206-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1418,000

Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkow wewnetrznych $cian o powierzchni
ponad 5 m2 w jednym miejscu, farba: olejna, jednokrotne

Analiza wiasna 3,000

Zabudowa rozdzialu podej$c instalacii centralnego ogrzewania ptytami kartonowo-gipsowymi naruszcie z
profili metalowych 1,50 x 0,80 m w 3-ch klasach

Analiza wiasna 11,100

Zabudowa jak wyzej pionu centralnego ogrzewania o wymiarach 0,30x 3,70 m
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- Koniec wydruku przedmiaru -



