Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Budowe kompleksu sportowego przy Gimnazjum
w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 211b — dziatka nr 628/25".

Prosze o odpowiedz na pytanie:

PYTANIE 1.

Zamawiajacy w bardzo rygorystyczny sposéb w dokumentacji opisuje parametry
nawierzchni poliuretanowej. Takie sprecyzowanie przedmiotu zamdwienia eliminuje zasade
uczciwej konkurencji oraz wskazuje scisle okreslony produkt posiadany przez jedna firme.
Stwarza to sytuacje niekorzystng dla Zamawiajgcego, gdyz eliminuje on sam z postepowania
szeroki wachlarz wysokiej jakosci nawierzchni poliuretanowych, posiadajacych liczne badania
i certyfikaty. W potaczeniu z wydatkowaniem $rodkéw publicznych sytuacja ta jest
zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o Zaméwieniach
Publicznych.

Prosze¢ o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej o parametrach:

1. Grubos¢ catkowita 16mm

2. Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z
lepiszczem poliuretanowym gr. Warstwy 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego
granulatu EPDM o frakeji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym gr. Warstwy 8mm.
Wytrzymatosé na rozciaganie 2 0,60 Mpa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 73

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) 121+8
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7. Twardos¢ wedtug metb&? Shofé;a -(.Sh.A) 62 is
8. Przyczepnosé do podioza i miedzy warstwowa, (MPa} 20,57
9. Wspdiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
o w stanie suchym 0,74
0 w stanie mokrym 0,59
10. Odpornosé na uderzenie :
Powierzchnia odcisku kulki {(mm2) 770100
Stan powierzchni po badaniu- bez zmian
11. Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
przyrostem masy, ( % ) -0,5:0,4
zmiang wygladu zewnetrznego- bez zmian
12. Mrozoodpornosé:
o przyrostem masy, (%) -0,910,6
o wyglad powierzchni po badaniu- bez zmian
13. Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, {nr w skali szarej) 5
14. Deformacja pionowa {(mm) 2,15 +0,05

15. Nasigkliwos¢ % 10,110,5

Oferowana nawierzchnia posiada: atest PZH, badanie EN 1488, deklaracje zgodnosci z
horma PN-EN 1488, badania do rekomendacji ITB, badanie na zawartoé¢ pierwiastkow
sladowych, badanie DIN, karte techniczng oraz autoryzacje producenta. Zostata przez Nas
zamontowana na wielu obiektach i Zamawiajgcy nie wnosili zadnych zastrzezen dotyczacych
jakosci nawierzchni. Nawierzchnia posiada bardzo poréwnywalne parametry z wymaganiami
Zamawiajacego, a niektére parametry ma nawet wyzsze niz wymagania. Bardzo prosze o

dopuszczenie nawierzchni o powyiszych parametrach do powyiszego postepowania.



Dot. Realizacji inwestycji pn. ,Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w
Wojkowicach, ul. Sobieskiego 211b- dziatka nr 628 25.”

Zgodnie z czedcia opisows projektu Zamawiajacy wybidrczo okreslit parametty
nawietzchni poliuretanowej kuore sg znacznie zawyZone w stosunku do wymagath okreslonych
w Polskiej Normie. Zapis taki eliminuje innych producentéw nawierzchni. Zapis taki ogranicza
konkurencje. '

W zwigzku z powyzszym prosz¢ Wykreslic zapisy okreslajgce parametry nawiexzchni, -
oraz dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych wykonywanych w technologii
zgodnych ze Specyfikacja spelniajecy warunek wg. normy PN-EN 14877:2008.



