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Zwracamy slg z prosha o wyjatnlenla, gdyz zataczona do SIWZ dok.proj, Jest niepetna | unlemoiliwia prawidlowe
skalkulowanle_penv na Zaméwienie w formie ryczattu. Ryczattowy charakter Zaméwienia stawla na wykonawcy
ob.owquzgk- kalkulacji ceny na podstawie Dokumentac]! Projektowe), z ktérej Zamawiajgcy zamiesclt tylko Specyfikacje
Techniczna. Prosimy wlgc o odpowiedzi | uzupetnienie brakéw w zataczonych do SIWZ zatgeznikach 1,213:

1

Brak jest podkladu geodezyjnego. Unlemozliwia to okreglenle rzqdnych istniejgcych, ilogcl robdt ziemnych,
ilodci rozbidrek nawlerzehni asfaltowych,

Brak jest rysunku lokali2ac)i drzewa przewidzia nego do wycinkl,

3. Prosimy o potwlerdzenie, e Zamawiajgcy posiada zgode na wycinks.

9.
10

11

12.
13.

14

Prosimy o potwlerdzenle, ie koszt wycinki lety po stronfe wiadciciela nleruchomodel, czyli po stronle
Zamawlajqcego.
Brak Jest rysunkéw, oplséw przekrojéw warstw podbuddw bolsk i biezni oraz nawierzchnl z kostkl.

Brak Jest profili padtuznych przez projektowane tereny (boiska, bieinia, nawlerzchnia z kostki)
Brak Jest tabel mas ziémnych

Brak jest rysunkéw 2 projektowanymi rzgdnym!

Brak jest rysunkdw z wymiarami boisk, bie2ni, nawierzehnl z kostkl.
, Brak jest rysunkéw lokalizacji, rysunkéw posadowlenia, szczegdtdw montaiowych, opiséw dotyczacych

ogrodzen, pitkochwytdw,
Pozycje przedmiaru 3,4,5 dotycza robét ziemnych pod bleinig, boisko do koszykéwkl, boisko wielofunkeyjne.

Rysunek nr 2 Mapa Dokumentacyjna z Dokumentacji Geotechniczne] pokazuje, te cata bieénia i czgéc boiska
do koszykéwkl 53 do wykonania na nowe| skarpie, Brak jest w przedmiarze robdt zwlgzanych z wykonaniem
podwyiszenia. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru oraz zamieszczenle tabell mas slemnych i rysunku z
projektowanym| rzednymi w celu zweryfikowanla nlezbgdnych losel robét zlemnych,

Brak Jest rysunkdw lokallzacli powierzchni z kostki betonowe].

Prasimy o zamleszczenle czesci Projektu, w ktorej Projektant okredla sposdh dostawy materlaléw na teren
budowy. Brak te| informacjl unlemoitiwla prawidtowe okreélenie can za materialy, 2 uwagl na brak informacji
0 maksymalnym tona2u érodkéw transportowych, ktdre moga dojechaé na teren budowy.

Brak jest rysunku okreslajgcego powlerzchnlie terenéw zielonych,

15. Brak jest rysunkéw szczegdtowych posadowlen zestawdw do koszykdwki, siatkdwki, bramek,

16. Prosimy o uzupeiienle przedmiaru o roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw dia stupéw ogrodzenia w

tym bram | furtek, pitkochwytéw, zestawdw do koszykowki, siatkdwki, bramek.

17. Rysunek nr 2 Mapa Dokumentatyjna z Dokumentacji Geotechnlczne] pokazule, e pod projektowang bieznig

przeblega siet. Prosimy o zamieszczenie brakujgce] Dokumentacfi Projektowe) okresiajacej sposdb
zabezpieczenia kolizji na czas budowy, spossb prac przy kolizjach oraz dodanle do przedmiaru robdt
zwigzanych 2z tymczasowym | trwatym zabezpleczeniem tej sieci. Brak Dokumentacji Projektowe] i brak
czvtelnodel Rysunku nr 2 Mapa Dokumentacyjna z Dokumentacji Geotechniczne] unlemoziliwla oszacowanie

zakresu robot w tym zakresie.

18. Brak jest szczegditw, rysunkdw, opisdw dotyczgrych korytka muldowego (pozycla nr 56 przedmiaru).
19, Brak w przedmlarze rob6t 2wigzanych z niwelacjq terenu {zgodnle 2 SIWZ punkt 3.2),
20. Brak Jest szczegdtéw, rysunkodw, opisdw dotyczacych koszy na dmiecl, tawek, stojakéw na rowery. Nle mozna

tez okreéil ich prawidiowe] llogel {brak planu zagospodarowania teranu).



—- 21, Brak Jest przekroJéw przez projektowane obrzets | tawy.
22. Proslmy o odpowled: w Jakie] doktadnie formie ma by¢ zamieszczony kosztorys do oferty. Punkt 6.1 SIW2Z nie
daje jednoznacznej odpowiedzl, Czy ma to byé kosztorys w formie uproszczone] z tabelg elementdéw
scalonych czy kos:torys w wers|l szczegélowe| 2 zestawieniami Robocizny, Materlatéw, Sprzetu. Jezell ma

byé szczegdiowy, to prosimy o zamleszczenie takie] wersji przedmiary wraz niezbgdnymi tabelami RMS.



